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Programm - Info

RAILYPLAN ist ein weitreichendes, intelligentes, sehr benutzerfreundliches Programm zum Steuern von Modellbahn-
Anlagen, die mit den Komponenten des Systems Marklin Digital und / oder mit DCC Systemen / Komponenten ausgerustet
sind.

RAILYPLAN wurde geschaffen flir Computer, auf denen eines der Betriebssysteme Windows 95/98 oder NT4.0 installiert
ist.

RAILYPLAN ist ein Client fur das SRCP — Simple Railroad Command Protocol und kann nur mit den entsprechenden
Server (erddcd fur Linux oder DDW fir Windows) betrieben werden.

Folgendes sind wesentliche Eigenschaften und Vorteile von RAILYPLAN :

Teure Hardware (Digitalzentrale und Interface) entfallen. Es wird lediglich ein Booster bendétigt um die Signale vom
Computer auf die Modellbahn Anlage zu bringen.

Alle Eingaben lassen sich schnell und einfach ausfihren, auch fiir den Computer-Einsteiger. Fehler kdnnen nicht auftreten,
denn RAILYPLAN weist auf unrichtige oder fehlende Eingaben sofort hin.

RAILYPLAN gestattet es, auch grofiere Modellbahn-Anlagen sehr Ubersichtlich darzustellen und zu steuern. Das Gleisbild
kann in der Héhe bis zu 100 und in der Breite bis zu je 150 Gleissymbol-Felder anzeigen, das ist eine maximal mogliche
Gesamtausdehnung von 15.000 Gleissymbol-Feldern.

RAILYPLAN halt 88 Einzelsymbole fur Gleisbilder bereit, darunter z.B. auch Weichen und Signale, mit drei
Schaltstellungen.

RAILYPLAN nutzt fir seine zahlreichen Funktionen die einmal erfaften Daten der Modellbahn-Anlage und verknipft sie
sinnvoll miteinander. Das erspart dem Anwender komplizierte und zeitraubende Vorarbeiten

In RAILYPLAN erscheinen gesteuerte Triebfahrzeuge nicht nur mit ihren Daten, sondern stets auch mit ihrer farbigen
Abbildung.

Im Programm sind Uber 50 Triebfahrzeug-Abbildungen geordnet nach Antriebsart (Dampf , Diesel oder Elok) abrufbar
enthalten.

Der Anwender erteilt alle Befehle innerhalb des RAILYPLAN -Gleisbilds und sieht darin sofort, wie sie ausgefiihrt werden;
so beherrscht er seine Modellbahn sehr sicher.

Komfortable Steuerung von bis zu 256 Triebfahrzeugen mit Anzeige der Geschwindigkeit und der geschalteten
Zusatzfunktionen.

Schaltung von bis zu 324 Magnetartikeln und 64 Fahrstrassen per Mausklick.

Alle Magnetartikel und Fahrstrassen kdnnen auch automatisch tber Riickmeldekontakte gesteuert werden. Ziige werden
per Anforderungskontakte gesteuert. Hierbei sind Haltestrecken an Signalen unbedingt nétig.

Fahrstrassen, Magnetartikel-Stellungen und besetzte Gleisabschnitte werden im RAILYPLAN -Gleisbild farbig
ausgeleuchtet.

Uber 100 mitgelieferte Eisenbahngerausche sind tiber Riickmeldekontakte abrufbar.

Veranderungen und Erganzungen von Gleisbildern und Fahrstrassen sind beliebig oft, problemlos und sehr schnell
durchfuhrbar.
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Hardware Voraussetzungen fir RAILYPLAN

IBM-kompatibler Computer ab Pentium 200

Farb-Bildschirm min. 15* Bildschirm empfehlenswert ist ein 17 Bildschirm oder groRer
Grafikauflésung min. 800 x 600 (besser 1024 x 748) oder hdher

Betriebssystem Windows 95 , 98 oder NT4.0

Hauptspeicher 64 MB, bei GroRanlagen empfehlenswert 128 MB oder mehr
Optionale Soundkarte

Optionale Netzwerkkarte

Server

RAILYPLAN braucht einen sogenannten Server um eine Modellbahnanlage steuern zu kénnen. Was sich erst kompliziert
anhort, ist aber ein entscheidender Vorteil von RAILYPLAN, denn die komplette Hardware (Digitalzentrale , Interface ...) der
einzelnen Herstelller kann entfallen. Allein ein Verstarker (Booster) wird benétigt, um die Signale auf die Schiene zu
Ubertragen.

Sound Dateien

RAILYPLAN ermoglicht es, den Modellbahn-Betrieb auch akustisch dem Vorbild entsprechend zu gestalten. Als
Voraussetzung wird der mitgelieferte Ordner \SOUND bei der Installation mit all seinen Unterordnern und Dateien dorthin
kopiert, wo sich RAILYPLAN.EXE befindet.

In diesem Verzeichnis miissen sich alle *.WAV- Dateien befinden. Selbst erstellte WAV-Dateien, miissen in dieses
Verzeichnis ebenfalls kopiert werden.
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Installationsanleitung fur RAILYPLAN

Bevor Sie dieses Programm installieren !!
HAFTUNGSBESCHRANKUNG

IM GROSSTMOGLICHEN, DURCH DAS ANWENDBARE RECHT GESTATTETEN UMFANG LEHNEN DER AUTOR UND
DEREN LIEFERANTEN JEDE HAFTUNG FUR IRGENDWELCHE BESONDEREN, ZUFALLIGEN, INDIREKTEN ODER
FOLGESCHADEN (EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRANKT AUF, SCHADEN AUS ENTGANGENEM GEWINN,
GESCHAFTSUNTERBRECHUNG, VERLUST VON GESCHAFTSINFORMATIONEN ODER IRGENDWELCHEN
ANDEREN VERMOGENSSCHADEN), DIE AUS DER VERWENDUNG ODER DER UNMOGLICHKEIT DER
VERWENDUNG DER SOFTWARE ODER DURCH DIE LEISTUNG BZW. NICHTLEISTUNG VON SUPPORTLEISTUNGEN
ENTSTEHEN; DIES GILT AUCH DANN, WENN DER AUTOR ZUVOR AUF DIE MOGLICHKEIT SOLCHER SCHADEN
HINGEWIESEN WORDEN IST. IN JEDEM FALL BESCHRANKT SICH DIE HAFTUNG DES AUTORS NACH DIESER
LIZENZVEREINBARUNG AUF DEN BETRAG, DEN SIE FUR DIE SOFTWARE BEZAHLT HABEN

HOCHGRADIG RISKANTE AKTIVITATEN

Die Software, oder auch Teile davon, ist nicht fehlertolerant und nicht dazu entworfen, gefertigt oder vorgesehen, als Online-
Steuerungsinstrument in gefahrvollen Umgebungen, die einen ausfallsicheren Betrieb erfordern, wie Nuklearanlagen,
Flugzeugnavigations- oder Flugzeugkommunikationssystemen, der Flugverkehrskontrolle, medizinischen Geraten oder
Waffensystemen, bei denen ein Ausfall der Software den Tod oder Verletzungen von Personen, schwere Materialschaden
oder Umweltschaden zur Folge haben kann ("Hochgradig riskante Aktivitaten"), eingesetzt oder vertrieben zu werden.

Der Autor und deren Lieferanten lehnen jede ausdriickliche oder konkludente Gewahrleistung fir die Eignung fur
Hochgradig riskante Aktivitaten ab.

Installation

Legen Sie bitte den Datentrager in das dafir vorgesehene Laufwerk und 6ffnen den Windows Explorer.

Durch einen Doppelclick auf dieses Laufwerk erhalt man das Inhaltsverzeichnis des Laufwerkes.

Jetzt aktiviert man durch Doppelclick Setup.exe. Folgen Sie den Dialogen mit dem Setup — Programm.

Nach der Installation wird man einen Eintrag RAILYPLAN im Startmenu — Programme finden.

Das tatsachliche Programm wird standardmaRig unter C:\Programme\Railyplan installiert. Dort ist auch der Ordner Sound
(abspielen von .WAV Dateien) zu finden.Dorthin sollten alle selbsterstellten Sounddateien kopiert werden. Desweiteren
werden auch in C:\Programme\Railyplan erstellte Gleisplandateien gespeichert (Aufruf Mentpunkt Speichern).

Deinstallation

Man aktiviert einfach im Startmenl - Programme > RAILYPLAN den Programmpunkt Uninstall durch einen Mausclick.
Jetzt werden alle Dateien und Eintrdge von RAILYPLAN automatisch gel6scht.
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Anleitung fur RailyPlan
Menliipunkt Datei:

Neu:

Erstellen eines neuen Gleisplanes. Es wird eine neue .gpl — Datei generiert , um alle Daten eines neuen Gleisplanes
aufzunehmen . Diese Datei muf® dann gespeichert werden . Danach kann man sofort mit der Erstellung des Gleisplanes
beginnen . Sollte der Mentpunkt NEU trotz einer gedffneten .gpl — Datei aufgerufen werden , wird die Gleisspannung sofort
ausgeschaltet und die Verbindung zum Server sofort getrennt . Eventuell gemachte Anderungen in der alten .gpl — Datei
koénnen gespeichert werden , sonst gehen sie verloren.

Offnen:

Mit diesem Menupunkt konnen bereits erstellte Gleisplane geladen werden , um sie weiter zu bearbeiten oder mit der
Steuerung der Modelleisenbahn zu beginnen . Sollte der Meniipunkt OFFNEN trotz einer gedffneten .gpl — Datei aufgerufen
werden , wird die Gleisspannung sofort ausgeschaltet und die Verbindung zum Server sofort getrennt . Eventuell gemachte
Anderungen in der alten .gpl — Datei kénnen gespeichert werden , sonst gehen sie verloren. Danach wird der Dialog zum
Offnen einer anderen .gpl — Datei angezeigt.

Speichern
Einen Gleisplan speichern um die gemachten Anderungen zu archivieren . Es werden alle Daten inklusive der
Verbindungsparameter , Lokparameter und Stellparameter gespeichert .

Speichern unter:
Einen Gleisplan unter einem neuen Namen speichern. Der alte Gleisplan bleibt dabei unverandert erhalten.

Beenden:
RailyPlan wird beendet nachdem eventuell gemachte Anderungen gespeichert werden kénnen , sonst gehen sie verloren.
Die Gleisspannung wird sofort ausgeschaltet und die Verbindung zum Server wird getrennt.

Menliipunkt Ansicht:

Mit diesem Menupunkt ist es moglich verschiedene Auflésungen der Grafikkarte und des Monitors zu erzeugen .
Bei jedem Neustart des Programmes wird die automatische Erkennung aktiviert .

Es bestehen folgende Mdglichkeiten :

640 x 480 Standard VGA Auflésung (nicht empfehlenswert)
800 x 600 SVGA Auflésung (Minimalanforderung)
1024 x 748 XVGA Auflésung (Standard)
automatisch automatisches Erkennen der max. Auflésung
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Die Menupunkte Komponente sind in der Reihenfolge angeordnet , wie Sie beim Erstellen eines neuen Gleisplanes
vorgehen sollten. Allerdings bleibt Ihnen freigestellt diese Reihenfolge auch einzuhalten.

Gleisplan :

Einfaches Erstellen oder Andern von Gleisplanen per Mausclick.

R ailyPlan : tst.gld

Datei  Angicht  Komponente  Connection

AL e

4] |

Gleisplansymbole Gleis gerade

(—~~ \\ =

Im unteren Bildteil werden die einzelnen Gleiselementen dargestellt. Das benétigte Gleiselement wird durch Anklicken
ausgewahlt und auf dem oberen Teil des Bildschirmes durch Driicken der linken Maustaste positioniert. Das zuletzt
ausgewahlte Element kann durch driicken der linken Maustaste mehrfach plaziert werden. Elemente werden geldscht
indem der Mauszeiger Uber dem Element positioniert wird und die rechte Maustaste gedrickt wird.

RailyPlan : tst.gld

Datei  Ansicht  Komponente  Connection

Vamme-N

1] |
Gleisplansymbole TEXT
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M
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it
— e .
. . . 1] . . . . I X Text speichern .
abbrechen

Das letzte Symbol [T] schaltet den Textmodus ein . Die Vorgehensweise im Textmodus ist etwas anders als im
Grafikmodus.Die Maus an gewtlinschter Stelle positionieren und linke Maustaste driicken . Es erscheint ein
Standardeingabefeld Text . Den gewilinschten Text in dieses Feld schreiben und danach mit der rechten Maustaste ein
Popup-Menu (speichern / abbrechen) aufrufen . Nach dem Speichern wird der Text an gewlinschter Stelle dargestellt .
Dargestellter Text kann ebenfalls durch positionieren des Cursors und driicken der rechten Maustaste geldscht werden.
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Einstellungen:

RailyPlan : tatgld

Datei  Angicht  Komponente  Connection  |nfo

Magnetartikeldekoder einstellen on  off

a Dekoder Ausgang Protokall — Schalkzeit (msec) g:z ; _|_-I
- O O I (1 e
2 nip 4 —-il
2 : o 5 M-—
I j I j Dip6 —-H§

Dip 7 lH—
ok, | Dip 8 —-i

Nach Auswahl des MenUlpunktes Einstellungen kdnnen Dekoder , Dekoderausgang Protokoll und Schaltzeit den einzelnen
Magnetartikeln zugeordnet werden. Um ein Magnetartikel auszuwahlen wird er mit der Maus angeklickt. Es erscheint um
das Element ein rotes Fokusrechteck. Die jeweiligen moglichen Schaltzustdande werden in den Grafiken im unteren
Bildschirmteil angezeigt. Innen mussen nun jeweils die korrekten Einstellwerte zugeordnet werden. Dies geschieht mit Hilfe
von sogenannten SpinButtons , um Tippfehler méglichst zu vermeiden. Je nach Dekodertyp muss entweder "M" fiir das
Motorola-Protokoll oder "N" fiir das DCC-Protokoll in das Eingabefeld Protokoll eingetragen werden. Wenn M als
Protokolltyp eingegeben wurde, wird die Einstellung der Gblichen DIP Schalter bei diesem Dekodertyp angezeigt. Die DIP
Schalter Anzeige bezieht sich immer auf das blau hinterlegte Feld. Die Standardschaltzeit ist auf 200 msec eingestellt und
kann maximal 2 sec (2000 msec) betragen (bitte Angaben der Magnetartikelhersteller beachten).




RAILYPLAN Holger Scider

Software fiir den Modelleisenbahner Dipl. Ing. Informationsverarbeitung

Brockhagener Str. 192
D - 33803 Steinhagen
holgi0l1@arcor.de

R ailyPlan : tst.gld
Datei  Angicht  Komponente  Connection

Pann--a VI

H

Die gleiche Vorgehensweise ist bei der Voreinstellung der Riickmelde Kontakte (S88 oder kompatibele)
anzuwenden. Es ist moglich eine Sounddatei zu aktivieren bei wahlweise freien oder besetzten Riickmelde Kontakt.

R ailyPlan : tst.gld
Datei  Angicht  Komponente  Connection

@ [

Auch werden die Nummern der einzelnen Fahrstrassensymbole (1 — 64) im MenuUpunkt Einstellungen vergeben. Ohne diese
Nummernvergabe ist ein Einstellen bzw. Aktivieren der jeweiligen Fahrstrasse unmdglich.
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Fahrstrassen:

RailyPlan : tst gld x|
Datei  Angicht  Komponente  Connection

— -
T AETref g,
‘ ST
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a | »

Eahrstrassen - Erstellungen

vorgewahlte Fahrstrassen Nr: 1

ok |

Die Zuordnung der einzelnen Gleiselemente zu einzelnen Fahrstrassen geschieht im Menupunkt. Fahrstrassen. Es kénnen
bis zu 64 Fahrstrassen definiert werden.

Gleiselemente kénnen vollstandig frei ausgewahlt werden, d. h. es missen keine zusammenhangenden Gleisabschnitte
ausgewahlt werden. Zum Definieren einer Fahrstrasse wird zuerst auf das dementsprechende Fahrstrassensymbol geclickt,
es erscheint im unteren Bildschirmteil die zugehdrige Nummer und das Fahrstrassensymbol wechselt die Farbe. Nun
werden die auszuwahlenden Gleisabschnitte mit der linken Maustaste ausgewanhlt , sie wechseln ebenfalls ihre Farbe. Um
die Stellung von Signalen oder Weichen zu andern muss man nach Anclicken des Symboles die [Alt] Taste gedrickt halten
und mit der linken bzw. rechten Maustaste (nur bei Artikeln mit drei Schaltstellungen) das Symbol nochmals anklicken .Um
das Element wieder in Grundstellung zu bringen ist ebenso vorzugehen. Ist die Auswahl vollstandig, bestatigt man dieses
mit der Schaltflache "ok"

Um Gleiselemente wieder aus der Fahrstrasse zu entfernen wird die Maus Uber das entsprechende Element positioniert und
danach die rechte Maustaste gedriickt , das Element erscheint wieder in schwarzer Farbdarstellung.

Will man eine gesamte Fahrstrasse I6schen, clickt man mit der rechten Maustaste auf das Fahrstrassenschaltsymbol und
bestatigt die Sicherheitsabfrage. Danach ist die gesamte Fahrstrasse geloscht.
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Stellbedingungen

Der Menupunkt Stellbedingungen ermdglicht es eine Modellbahn automatisch ablaufen zu lassen , indem
ereignisgesteuerert auf Rickmeldeinformationen reagiert werden kann.

R ailyPlan : tst.gld i x|
Datei  Anzicht  Komponente  Connection

N

Stellbedingungen
Stellglied  Riickmelde Mr: Riickmelde Mr. Riickmelde Mr: Fiiickmelde Mr. Riickmelde Mr:

- |1 E,FF&ID 3 e zireap zrEal zire
G-l zwead zrcall zrical sHr-af e

ok

Fur alle schaltbaren Elemente kann im MenuUpunkt Stellbedingungen festgelegt werden , wann die einzelnen
Schaltstellungen ausgefiihrt werden sollen. Dafiir stehen maximal 5 Riickmeldekontakte zur Verfiigung, die alle miteinander
UND - verknipft sind (d.h. alle Bedingungen mussen erflllt sein),wenn sie aktiviert sind.

Aktiviert werden die entsprechenden Kontakte indem man in den einzelnen Feldern die Nummer des Riickmeldeeingangs
entweder per Maus oder Tastatur eingibt. Dann hat man die Mdglichkeit zu entscheiden, ob der Riickmeldekontakt frei (F)
oder besetzt (B) sein soll, indem man mit der Maus die Entscheidungsfelder anclickt.

Deaktivieren kann man die einzelnen Rickmeldeeingdnge indem man die Riickmeldenummer wieder auf 0 stellt. Sofort wird
das dazugehdrige Entscheidungsfeld grau hinterlegt und ist mit der Maus nicht mehr erreichbar (um Fehleingaben zu
vermeiden).

Da der Benutzer alle Freiheiten hat die einzelnen Rickmeldekontakte den Schaltstellungen zuzuordnen, sollte man sich im
Vorfeld genau tberlegen, welche Magnetartikel oder Fahrstrassen so geschaltet werden, um einen méglichst stérungsfreien
Betriebsablauf zu realisieren.

Die so eingestellten Schaltstellungen werden immer nur dann ausgeldst, wenn sich der Status der einzelnen Riickmelder
andert (d.h. wenn der Rickmelder von frei > besetzt oder von besetzt - frei wechselt).

-11 -
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Lokomotiven
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Der Menupunkt Lokomotiven dient der Festlegung der Lokomotiven , die sich auf der Anlage bewegen sollen. Wird dieser
Menupunkt angewahit, erscheinen alle schon erfassten Lokomotiven im unteren Bildschirmteil. Sollte noch keine Lok erfasst

sein, ist das Feld natrlich leer.

R ailyPlan : tst.gld

Datei Angicht  Komponente  Connection

VAN

-
. | »
Lok - Parameter Einstellungen Meue Lok |

E-Lok BEE/2 SEB

Jetzt entscheidet man, ob eine neue Lokomotive oder eine schon erfasste Lokomotive ,bearbeitet” werden soll, indem
entweder die Schaltflache Neue Lok angeclickt wird, oder die Mini-Grafik der zu bearbeitenden Lokomotive.

Es wird folgendes Fenster geoffnet.

Lok - Regler - Einstellungen \i’fi"
Lok-Nr I Dampf-Loks  Diesel-Loks I E-Loks I
! E
e [T o | SR .
Adiesse

Praotokall - Auzwah

& Maklin ¢ DCC |D ﬂv m !!!Ii
b arkli

o

("M2("M3("M4("M5|

FO Fi F2 F3 F4

I & W) &~ 4 Tm

ak | loschen |

Vorgehensweise zum Erfassen einer neuen Lokomotive:

1. Eine vorgegebene Grafik auswahlen (mit Mausclick) und in das dafiir vorgesehene linke obere Feld plazieren
(ebenfalls mit Mausclick). Die zugehdrige Typenbeschreibung erscheint automatisch unter der Grafik. Sollte man die
falsche Grafik plaziert haben genugt ein Mausclick mit der rechten Maustaste um sie wieder zu I6schen.

2. Die maximale Geschwindigkeit (Vmax) eingeben. Dieser Wert ist ein rein virtueller Wert und dient dazu einen mdglichst
realitdtsnahen Betriebsablauf zu simulieren. Man sollte den Wert vom Vorbild aus der Realitat eingeben.

3. Beider Adresseneinstellung ist ein Wert zwischen 1 und 256 zulassig und muf} mit der Dekoderadresse der
Lokomotive lbereinstimmen. Sollte die Dekoderadresse der Lok nicht bekannt sein, bitte in den technischen

Unterlagen nachschauen oder den Fachhandler fragen.

4. Bei der Wahl des Protokolls kann man zwischen dem Marklin-Motorola Protokoll und dem DCC — Protokoll auswahlen.

Folgende Protokollarten stehen zur Verfigung:

-12 -
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Marklin — Motorola Protokoll
: Marklin alt

: Marklin neu
: Marklin neu
: Marklin neu
: Marklin neu

DCC —Protokoll

NB
N1
N2
N3
N4

Sollte der Dekodertyp nicht bekannt sein bitte in den technischen Unterlagen des Dekoders / Lok nachschauen oder
einen Fachhandler fragen , da die Laufeigenschaften der Lokomotive stark abhangig sind von der richtigen Eingabe

:Basisprotokoll
:erweitert
:erweitert
-erweitert
:erweitert

des Dekodertyps.
5. Als letztes kdnnen nun die Sonderfunktionen der Lokomotive ausgewahlt werden. Funktion mit Mausclick — linke

Maustaste auswahlen und danach wieder per Mausclick — linke Maustaste in ein Fenster (FO — F4) plazieren. Bei

falscher Wahl Mauszeiger Uber die Funktion FO — F4 plazieren und mit einem Mausclick — rechte Maustaste I6schen.
6. Jetzt sollten die gemachten Eingaben mit dem ,ok — Button“ bestatigt werden. Danach erscheint ein ,Ende — Button®.

Nach Betatigung dieses Buttons wird das Fenster geschlossen und die neu erstellte Lok im unteren Bildschirmfenster

80 Adressen
80 Adressen
256 Adressen
256 Adressen
80 Adressen

7 bit Adresse
7 bit Adresse
7 bit Adresse
14 bit Adresse
14 bit Adresse

als Mini Grafik dargestellt.

Mit dem ,l6schen — Button werden komplette Loks / Lokeinstellungen geldscht. Nach Betatigung dieses Buttons erscheint

1 Funktion

5 Funktionen
5 Funktionen
5 Funktionen
5 Funktionen

0 Funktion

5/9/13 Funktionen
5/9/13 Funktionen
5/9/13 Funktionen
5/9/13 Funktionen

14 Fahrstufen
14 Fahrstufen
28 Fahrstufen
14 Fahrstufen
27 Fahrstufen

14 Fahrstufen
28Fahrstufen
128Fahrstufen
28Fahrstufen
128Fahrstufen
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rel.
abs

abs.
abs.
abs.

abs.
abs.
abs.
abs.
abs.

Fahrtrichtungsumkehr

. Fahrtrichtungsumkehr
Fahrtrichtungsumkehr
Fahrtrichtungsumkehr
Fahrtrichtungsumkehr

Fahrtrichtungsumkehr
Fahrtrichtungsumkehr
Fahrtrichtungsumkehr
Fahrtrichtungsumkehr
Fahrtrichtungsumkehr

wieder der ,Ende — Button®,der betatigt werden mul} um die Lok aus dem unteren Bildschirmbereich zu entfernen.
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Betrieb:

Schaltet man den Betriebsmodus ein, wartet das Programm, daR eine Verbindung zum Server (Menulpunkt Connection)
hergestellt wird. Ist diese Verbindung aktiv erscheint in der Titelleiste des Fensters eine entsprechende Meldung.

Jetzt werden erst die beiden Buttons ,Power off‘ und Mag.-Reset freigegeben. Mit dem Schalter Power off aktiviert /
deaktiviert man die Spannung am Gleis. Ist diese aktiviert, andert sich die Schalter - Beschriftung in Power on. Mag. — Reset
ist dazu da um alle Magnetartikel in Grundstellung zu bringen. Obwohl es in RAILYPLAN mdglich ist, den aktuellen Zustand
der Anlage abzuspeichern und spater mit diesen Zustand wieder zu beginnen, ist es sinnvoll diesen Schalter zu betatigen,
wenn Handverstellungen an den Magnetartikeln vorgenommen wurden um z.B. Schwergangigkeit zu Gberprufen.

Datei  Ansicht  Komponente  Connection

=
-— e

-
1 | ’
Betrieb™ powerofr |1 Mag. - Reset | Bitte Yerbindung mit dem Server herstellen

E-Lok BEG/3 SEB

Magnetartikel und Fahrstrassen werden automatisch oder manuell gesteuert. Die manuelle Steuerung von Weichen und
Signalen mit 2 Schaltstellungen erfolgt durch Anklicken mit der linken Maustaste. Bei Magnetartikeln mit 3 Schaltstellungen
wird zwischen Grundstellungen und 1.Schaltstellung mit der linken Maustaste geschaltet und zwischen Grundstellung und
2.Schaltstellung mit der rechten Maustaste. Es ist also nur mdglich von der 1.Schaltstellung in die Grundstellung und dann
in die 2.Schaltstellung zu kommen. Die Automatiksteuerung (falls in Stellbedingungen Definitionen vorliegen) ist immer
aktiv. Man kann aber jederzeit manuell eingreifen und Magnetartikel bzw. Fahrstrassen stellen. Sollte eine Fahrstrasse
eingeschaltet worden sein, die einen Magnetartikel in einer bestimmten Schaltstellung beinhaltet, so kann dieser
Magnetartikel solange nicht umgeschaltet werden, bis die Fahrstrasse wieder deaktiviert ist. Das gleiche gilt auch fur
Fahrstrassen die auf diesen Magnetartikel in einer anderen Schaltstellung zurtickgreifen wollen. Sollte dies manuell
versucht werden, erscheint ein Meldungsfenster, wo auf diesen Zustand aufmerksam gemacht wird. Sollte dieser Zustand in
der Automatiksteuerung auftreten, erscheint im unteren Bildschirmteil eine Meldung, die 3 sec. lang auf diesen Zustand
aufmerksam macht. Eine Uberpriifung der Stellbedingungen ist dann unbedingt erforderlich.

Wechselt man von dem Betriebszustand in einen der anderen Zustande wird sofort die Gleisspannung ausgeschaltet und
die Verbindung zum Server getrennt. Dies mul} so sein, da man nur eine aktive Kontrolle Gber den Zustand der Anlage im
Betriebsmodus hat.
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Datei  Anzicht  Komponente Connection

P
.............l...............

~——=—— [ e |

S
(&1}

4| | _’I_I
Betrieh  power off | Mag. - Heset | Bitte ¥Yerbindung mit dem Server herstellen

E -Lok BEE/8 SEE

Lokomotiven werden gesteuert indem man mit der linken Maustaste im unteren Bildschirmteil auf eine der Lokomotiv —
Minigrafiken clickt. Es wird ein seperates Fenster mit den Daten der Lokomotive gedffnet und die Minigrafik wird deaktiviert.
Ganz rechts ist die Geschwindigkeitskontrolle angeordnet. Bewegt man sie nach oben, fahrt die Lok vorwarts, ist sie in
Mittelstellung bleibt die Lok stehen und bewegt man sie nach unten ist Rickwartsfahrt angesagt. Die einzelnen Funktionen
kann man durch einfaches Anclicken der Grafiken, die dann auf aktiviert bzw.deaktiviert umschalten, steuern. Die Zahlweise
der Funktionen erfolgt von oben nach unten ( d.h. die oberste Grafik ist FO, die unterste Grafik ist F4). Der STOP — Schalter
ist dazu da, um eine Lok mdglichst schnell stillzusetzen. Wird das Steuerungsfenster der Lok geschlossen, wird ebenfalls
die Lok stillgesetzt und die eingeschalteten Funktionen werden ausgeschaltet.

-15 -



Holger Seider
Software fiir den Modelleisenbahner Dipl. Ing. Informationsverarbeitung

Brockhagener Str. 192
D - 33803 Steinhagen
holgi01@arcor.de

Connection

IP Adresse

“erbindung zum Server d e x|

Verbindung zum Server definieren

HOST IIocthost
FPORT |1 2345

Paoll Kanal vl
Info Karal v
ok | i abbrechen !

Mit diesem MenUlpunkt werden die Parameter fiir die Verbindung mit dem Host / Server festgelegt.
Diese erfolgt Gber das TCP / IP — Protokoll.

Lauft der Host/Server auf dem gleichen Computer ist unter Host "localhost" einzutragen. In dem Falle, dass der Server auf
einem anderem Computer installiert wurde muss die IP-Nummer des entsprechenden Rechners angegeben werden (z.B.

192.168.x.X).

RAILYPLAN kann zur Kommunikation mit dem Host/Server 3 benachbarte Ports nutzen:
Den Kommandoport Um Befehle zu dem Server zu Gibermitteln.

Den Pollport Um Rickmeldeinformationen von der Anlage zu bekommen.
Den Infoport Um Statusinformationen vom server zu bekommen.

Pollport und Infoport kénnen separat angewahlt werden. Sollten aber Stellbedingungen definiert sein, ist eine Anwahl des
Pollports unbedingt erforderlich, da tber diesen Ports die Rickmeldeinformationen zu RAILYPLAN ubermittelt werden.

Vebinden

Mit diesem Menilpunkt wird eine Verbindung von RAILYPLAN zum Server mit den oben angegebenen Parametern
hergestellt. Sollte die Verbindung nicht zustande kommen, wird eine entsprechende Fehlermeldung generiert.

Trennen

Die aktive Verbindung zum Server wird getrennt. Zusatzlich wird automatisch die Gleisspannung ausgeschaltet.

Info

Uber...

Mit diesem MenuUpunkt kann man Informationen von Programm (Version..) und Autor abrufen.
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Anhang 1

DIP-Schalterstellungen k83 Magnetartikel Dekoder oder Kompatible

Dekoder Nr. DIP Schalter on Magnetartikel Nr.

0 1-3-5-7- 1.. 4

1 -23-5-7- 5.. 8

2 - 3-5-7- 9..12

3 1--45-7- 13.. 16
4 -2-45-7- 17.. 20
5 --45-7- 21.. 24

6 1--5-7- 25.. 28
7 -2--5-7- 29.. 32

8 ---57- 33.. 36

9 1-3--67- 37.. 40
10 -23--67- 41.. 44
11 -3--67- 45 .. 48
12 1--4-67- 49 .. 52
13 2-4-67- 53 .. 56
14 --4-67- 57 .. 60
15 1---67- 61.. 64
16 2--67- 65.. 68
17 —-—--67- 69.. 72
18 1-3---7- 73.. 76
19 -23---7- 77.. 80
20 -3---7- 81.. 84
21 1--4--7- 85.. 88
22 2-4--7- 89.. 92
23 —--4--7- 93.. 96
24 1-—---7- 97 .. 100
25 2----7- 101.. 104
26 —-—-7- 105 .. 108
27 1-3-5--8 109 .. 112
28 -23-5--8 113.. 116
29 --3-5--8 117..120
30 1--45--8 121..124
31 -2-45--8 125 .. 128
32 ---45--8 129 .. 132
33 1---5--8 133.. 136
34 -2--5--8 137 .. 140
35 --—-5--8 141..144
36 1-3--6-8 145 .. 148
37 -23--6-8 149 .. 152
38 --3--6-8 153 .. 156
39 1--4-6-8 157 .. 160
40 -2-4-6-8 161 .. 164
41 --4-6-8 165 .. 168
42 1---6-8 169 .. 172
43 -2---6-8 173 .. 176
44 --—--6-8 177 .. 180
45 1-3----8 181..184
46 -23----8 185 .. 188
47 -3---8 189 .. 192
48 1--4---8 193 .. 196
49 -2-4---8 197 .. 200
50 --4---8 201 .. 204
51 1-----8 205 .. 208
52 -2-----8 209 ..212
53 --—----8 213..216
54 1-3-5--- 217 .. 220
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DeKoder DIP Schalter on Magnetartikel Nr.
55 -2 3- 5- -- 221..224
55 - 3-5- - 225 ..228
57 1- -4 5- -- 229 ..232
58 -2-45--- 233 ..236
59 — 45 237 .. 240
60 1- - 5- - 241 ..244
61 25— 245 .. 248
62 - 249 .. 252
63 1- 3--6 -- 253 .. 256
64 -23--6 - 257 .. 260
65 —-3--6- 261 .. 264
66 1--4 -6 -- 265 .. 268
67 -2-4-6 -- 269 ..272
68 —-4-6 - 273 ..276
69 1- - -6 -- 277 .. 280
70 2 -6 - 281..284
71 - B - 285 .. 288
75 1= 3 o - 289 .. 292
73 2 3 293 .. 296
74 -3 297 .. 300
75 1- -4 - —- 301 .. 304
76 24 - 305 .. 308
77 R 309..312
78 P 313..316
79 2 317 .. 320
80 ———— 321..324
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Notizen
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